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Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se puede 
ver en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción “Opciones”. 

   

   

 
 

  
Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

   
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de 
APN”. El nombre de usuario dejar en 
blanco y en contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“Guardar cambios”. 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 
 

Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se puede 
ver en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción “Opciones”. 

   

   

 
 

  
Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

   
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de 
APN”. El nombre de usuario dejar en 
blanco y en contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“Guardar cambios”. 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 

Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se puede 
ver en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción “Opciones”. 

   

   

 

 
 

 

Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

   
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de APN”. 
El nombre de usuario dejar en blanco y en 
contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“Guardar cambios”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se puede ver 
en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción 
“Opciones”. 

   

   
   

  
 

 

Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

  

 
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de APN”. 
El nombre de usuario dejar en blanco y en 
contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“Guardar cambios”. 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 

Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se puede 
ver en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción 
“Opciones”. 

   

   

  
 

Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

  

 
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de APN”. 
El nombre de usuario dejar en blanco y en 
contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y 
seleccionar “Guardar cambios”. 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 

Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se puede 
ver en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción 
“Opciones”. 

   

   

 
 

  

Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

  

 
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de 
APN”. El nombre de usuario dejar en 
blanco y en contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“Guardar cambios”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 

Vista general del teléfono Presionar la tecla “Menú”, que se 
puede ver en la imagen.  

Desplazarse hasta la opción “Opciones”. 

   

   

 
 

 
 

Seleccionar la opción “Opciones 
avanzadas”. 

Seleccionar la opción “TCP/IP” Marcar la opción “Configuración de 
APN”. Si aparecen datos de 
configuración, deben ser borrados. 

   

   

  

 
 

En la opción de configuración de APN 
activada, introducir el valor: gprs-
service.com 

Activar la opción “Autenticación de 
APN”. El nombre de usuario dejar en 
blanco y en contraseña introducir 1234. 

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“Guardar cambios”. 

   

 

  

 
 

  

Presionar la tecla “Menú” y seleccionar 
“cerrar”. 

  

 


